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Общая информация 
Ваêóóмные выêлючатели VD4 предназначены для 
внóтренней óстановêи в ячейêи распределительных 
óстройств с воздóшной изоляцией. 

Применение 
Выêлючатели хараêтеризóются êомпаêтной 
êонстрóêцией, большой производительностью и 
высоêой надежностью прóжинноãо привода с 
ìèíèìàëüíûìè требованиями ê техобслóживанию. 
Они позволяют êоммóтировать:

• тоêи êоротêоãо замыêания; 

• наãрóженные и ненаãрóженные воздóшные 
линии; 

• наãрóженные и ненаãрóженные êабели; 

• наãрóженные и ненаãрóженные 
трансформаторы; 

• наãрóженные и ненаãрóженные ãенераторы; 

•  êонденсаторные батареи;

• элеêтродвиãатели с пóсêовым тоêом свыше 
600 А. 

Стандарты и правила 
Выêлючатели VD4 соответствóют всем 
требованиям стандартов ГОСТ 687-78 и 
пóблиêациям МЭК 60056 и МЭК 60694. 

Âàêóóìíûé выêлючателü VD4 ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî âìåñòå ñ íîâûì
îáîðóäîâàíèåì, íî è ïîëíîñòüþ çàìåíèòü
óñòàðåâøèå àïïàðàòû â ñóùåñòâóþùèõ
óñòðîéñòâàõ.

Они обладают высоêой êоммóтационной 
способностью, ãарантирóющей надежнóю работó 
êаê в нормальном, таê и в аварийном режиме. 

Ваêóóмные выêлючатели VD4 имеют êîëîíêîâóю 
êонстрóêцию. Îни поставляþтся â âèäå îòäåëüíûõ
аппаратов для стационарноãо монтажа èëè
смонтированные на âûêàòíîì ýëåìåíòå. 

Основными преимóществами âàêóóìíûõ
êîììóòàöèîííûõ óñòðîéñòâ являются: 

• большая долãовечность; 

• высоêая эêсплóатационная надежность; 

• êомпаêтная êонстрóêция и небольшой вес; 

• простая методиêа проверêи и минимальные 
требования ê техничесêомó обслóживанию; 

• большое äîïóñòèìîå число êоммóтаций. 
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Нормальные óсловия эêсплóатации 

 

 

 

 

 

Особые óсловия эêсплóатации 

Условия эêсплóатации 

Ваêóóмные выêлючатели VD4 óдовлетворяют требованиям ê 
работе в êлиматичесêих óсловиях WDa по ГОСТ 15150   
(МЭК 721-2-1). 
Особые óсловия эêсплóатации подлежат соãласованию 
междó изãотовителем и эêсплóатирóющей орãанизацией.  
По êаждомó особомó óсловию эêсплóатации необходимо 
заранее проêонсóльтироваться с изãотовителем: 

• При óстановêе óстройства на высоте свыше 1000 м над 
óровнем моря: 

− Учесть снижение диэлеêтричесêой прочности воздóха. 

• Повышенная температóра оêрóжающей среды: 

− Снижается тоêовая наãрóзочная способность; 

− Необходима дополнительная вентиляция для отвода 
тепла. 

• Климатичесêие óсловия: 

− Принять меры для защиты от êоррозии или иных 
повреждениях в районах с высоêой влажностью 
воздóха или резêими êратêовременными êолебаниями 
температóры; 

− Профилаêтичесêими мерами воспрепятствовать 
êонденсации водяноãо пара (например, с помощью 
элеêтронаãревательных приборов). 

Ваêóóмные выêлючатели VD4 предназначены для работы     
в нормальных óсловиях эêсплóатации в составе 
распределительных óстройств внóтреннеãо исполнения.  
При этом сóществóют следóющие оãраничения: 

• Температóра оêрóжающей среды 

− Маêсимальная температóра +40 °C

− Минимальная температóра -25 °C

• Влажность воздóха 

− Среднесóточная относительная влажность 
воздóха, не более 95%

• Маêсимальная высота над óровнем моря 

− не более 1000 м 
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Упаêовêа, òðàíñïîðòèðîâàíèå и хранение 
Ваêóóмные выêлючатели VD4 поставляются в    
виде отдельных óстройств, êоторые êрепятся ê 
деревянным поддонам и óпаêовываются в 
пластиêовóю пленêó или äðóãþ óпаêовêó по
æåëàíèþ заêазчиêа. Для перемещения с помощью 
подъемных механизмов в боêовых стенêах êîðïóñà
привода имеются îòâåðñòèÿ äëÿ ñòðîïîâêè, 
îáîçíà÷åííûå соответствóющими символами. 

Примечание: 
Подъемные механизмы ни в êоем слóчае не 
должны воздействовать на полюсы выêлючателя 
или на составные части привода! Необходимо 
обеспечить óсловия, при êоторых выêлючатели во 
время перевозêи не подверãались бы óдарам и 
вредным механичесêим наãрóзêам! 

При временном хранении ваêóóмные выêлючатели 
должны находиться в положении ÎÒКЛ, с 
невзведенным прóжинным приводом в сóхих, 
неаãрессивных, непыльных и хорошо 
проветриваемых помещениях. 

Монтаж и ввод в эêсплóатацию 
Тщательный и профессиональный монтаж 
êоммóтационноãо óстройства — это одно из 
основных óсловий безотêазной работы 
выêлючателей. Уêазания по монтажó и 
техничесêомó обслóживанию выêлючателей 
приведены в отдельном рóêоводстве. 

Гарантиè

Дрóãая информация 

Подробная информация о выêлючателях VD4 
приведена в “Рóêоводстве по ýêñïëóàòàöèè" 
ваêóóмноãо выêлючателя VD4. 

На изделие распространяются ãарантийные 
óсловия, êоторые являюòся частью доãовора 
êóпли-продажи. Гарантийные ремонты проводит 
изãотовитель в обоснованных слóчаях, т.е. если 
повреждение не было вызвано нарóшением 
предписанных óсловий при перевозêе, 
хранении и эêсплóатации. 



1206-16  12/10   630 16 17,4 40 3 150/210 69/74
1212-16 1250 150/210 70/75

1206-20 630 20 21,8 50 3 150/210 69/74
1212-20 1250 150/210 70/75

1206-25 630 25 27,3 63 3 150/210 69/74
1212-25 1250 150/210 70/75
1216-25    1600 210/275 147/155
1220-25 2000 210/275 147/155
1225-25 2500 275 159

1206-31 630 31,5 34,3 80 3 150/210 80/85
1212-31 1250 150/210 81/86
1216-31 1600 210/275 147/155
1220-31 2000 210/275 147/155
1225-31 2500 275 159

1212-40 1250 40 43,6 100 3 210 94
1216-40 1600 210/275 147/155
1220-40 2000 210/275 147/155
1225-40 2500 210/275 147/159

1706-16 17,5/15  630 16 17,4 40 3 150/210 69/74
1712-16 1250 150/210 70/75

1706-20 630 20 21,8 50 3 150/210 69/74
1712-20 1250 150/210 70/75
1716-20 1600 210/275 147/155
1720-20 2000 210/275 147/155
1725-20 2500 210/275 159

1706-25 630 25 27,3 63 3 150/210 80/85
1712-25 1250 150/210 81/86
1716-25 1600 210/275 147/155
1720-25 2000 210/275 147/155
1725-25 2500 275 159

1706-31 630 31,5 34,3 80 3 150/210 90/93
1712-31 1250 150/210 91/94
1716-31 1600 210/275 147/155
1720-31 2000 210/275 147/155
1725-31 2500 275 159

1) Åñëè ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå ìåíüøå íîìèíàëüíîãî, òî äåéñòâóþò òå æå çíà÷åíèÿ, ÷òî è äëÿ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. 
Áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ âîçìîæíû ïî ñïåöèàëüíîìó çàïðîñó.

2) Âûêëþ÷àòåëü (áåç òåëåæêè) ñ ìîòîðíûì ïðèâîäîì è áàçîâûì êîìïëåêòîì ðàñöåïèòåëåé.

5

VD4 ...  êÂ    À    êÀ     êÀ     êÀ     ñ     ìì   êã (ïðèáë.)

Основные  техничесêие  параметры
Выêлючатели (ñ çàлитыìè полюсаìè) 

 Òèï
âûêëþ-
÷àòåëÿ

 Ïèê òîêà
âêëþ÷åíèÿ

Íîìèíàëü-
 íûé òîê

 Íîìèíàëü-
 íûé òîê
îòêëþ÷åíèÿ
 ñèììåò-
 ðè÷íûé1)

 Âðåìÿ
êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ

  Òîê
îòêëþ÷åíèÿ
 àññèìåò-
 ðè÷íûé1)

Ìåæïîëþñíîå
 ðàññòîÿíèå

Âåñ2)Íàïðÿæå-
 íèå
 íàèáîëü-
øåå ðàáî-
÷åå/íîìè-
 íàëüíîå



2406-16 24/20   630 16 17,4 40 3 210/275 76/81
2412-16 1250 210/275 78/83
2416-16 1600 275 167
2420-16 2000 275 167

2406-20 630 20 21,8 50 3 210/275 76/81
2412-20 1250 210/275 78/83
2416-20 1600 275 167
2420-20 2000 275 167

2406-25 630 25 27,3 63 3 210/275 76/81
2412-25 1250 210/275 82/87
2416-25 1600 275 167
2420-25 2000 275 167
2425-25 2500 275 173

1) Åñëè ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå ìåíüøå íîìèíàëüíîãî, òî äåéñòâóþò òå æå çíà÷åíèÿ, ÷òî è äëÿ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. 
Áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ âîçìîæíû ïî ñïåöèàëüíîìó çàïðîñó.

2) Âûêëþ÷àòåëü (áåç òåëåæêè) ñ ìîòîðíûì ïðèâîäîì è áàçîâûì êîìïëåêòîì ðàñöåïèòåëåé.
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VD4 ...  êÂ    À    êÀ     êÀ     êÀ     ñ     ìì   êã (ïðèáë.)

 Òèï
âûêëþ-
÷àòåëÿ

 Ïèê òîêà
âêëþ÷åíèÿ

Íîìèíàëü-
 íûé òîê

 Íîìèíàëü-
 íûé òîê
îòêëþ÷åíèÿ
 ñèììåò-
 ðè÷íûé1)

 Âðåìÿ
êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ

  Òîê
îòêëþ÷åíèÿ
 àññèìåò-
 ðè÷íûé1)

Ìåæïîëþñíîå
 ðàññòîÿíèå

Âåñ2)Íàïðÿæå-
 íèå
 íàèáîëü-
øåå ðàáî-
÷åå/íîìè-
 íàëüíîå



1231-25 12/10   3150 25 27,3 63 3 275 260
1240-25 40003)9) 275 290

1231-31 3150 31,5 34,3 806) 3 275 260
1240-31 40003)9) 275 290

1231-40 3150 40 43,6 1007) 3 275 260
1240-40 40003)9) 275 290

1212-50 1250 50 54,4 1258) 3 210/275 147/155
1216-50 1600 210/275 147/155
1220-50 2000 210/275 147/155
1225-50 2500 275 159
1231-50 3150 275 260
1240-50 40003)9) 275 290

1212-63 1250 63 65,5 158 3 275 260
1216-63 1600 275 260
1220-63 2000 275 260

1716-40  17,5/15  1600 40 43,6 1007) 3 275 155
1720-40 2000 275 155
1725-40 2500 275 159
1731-40 3150 275 260
1740-40 40003)9) 275 290
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Выêлючатели (ñî сборныìè полюсаìè) 

1)  Если рабочие напряжения меньше 
номинальноãо, то действóют те же значения, 
что для номинальноãо напряжения. Более 
высоêие значения возможны по 
специальномó запросó. 

2)  Выêлючатель (без тележêи) с моторным 
приводом и базовым êомплеêтом 
расцепителей. 

3)  Выêлючатель, охлаждаемый вентилятором в 
распределительном óстройстве. 

4)  При номинальном напряжении 
вспомоãательных цепей и цепей óправления. 

5)  Если êонтаêт êомандноãо реле не может сам 
отêлючить тоê êатóшêи расцепителя. 

6)  Возможно 85 êА. 
7)  Возможно 120 êА. 
8)  Возможно 135 êА. 
9)  Поставляется по специальномó запросó.

VD4 ...  êÂ    À    êÀ     êÀ     êÀ     ñ     ìì   êã (ïðèáë.)

 Òèï
âûêëþ-
÷àòåëÿ

 Ïèê òîêà
âêëþ÷åíèÿ

Íîìèíàëü-
 íûé òîê

 Íîìèíàëü-
 íûé òîê
îòêëþ÷åíèÿ
 ñèììåò-
 ðè÷íûé1)

 Âðåìÿ
êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ

  Òîê
îòêëþ÷åíèÿ
 àññèìåò-
 ðè÷íûé1)

Ìåæïîëþñíîå
 ðàññòîÿíèå

Âåñ2)Íàïðÿæå-
 íèå
 íàèáîëü-
øåå ðàáî-
÷åå/íîìè-
 íàëüíîå

4012-25  40/3510)  1250   25 27.3    63    3    280    290
4016-25     1600                      280    290
4020-25     2000                      280    340
4025-25     2500                      280    340
4031-25     3150                      280    350

4012-31     1250   31.5   34.3 80    3 280     290
4016-31     1600                        280     290
4020-31     2000                        280     340
4025-31     2500                        280     340
4031-31

     

3150                        280

  

 

350

10)  Âûêëþ÷àòåëè 35 êÂ òîëüêî â âûêàòíîì èñïîëíåíèè.



Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Ãö     50/60    50/60   50/60   50/60

 Ñêîðîñòü âîññòàíàâëèâàþùåãîñÿ 

íàïðÿæåíèÿ

         

êÂ/ìêñ

 

0,4    0,42    

 

0,47    0,69

Ïèê âîññòàíàâëèâàþùåãîñÿ

íàïðÿæåíèÿ         êÂ     20,6     30     41    70

Íîìèíàëüíûå öèêëû îïåðàöèé           Î-180 ñ-ÂÎ-180 ñ-ÂÎ

Î-0,3 ñ-ÂÎ-20 ñ-ÂÎ

8

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå

ãðîçîâîãî èìïóëüñà
    

êÂ
     

75 95 125    200

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå 

ïåðåìåííîãî òîêà

        

êÂ

 

42 42     50    80

ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû (1 ìèí)

Техничесêие данные выêлючателåé

Î-0,3 ñ-ÂÎ-180 c-ÂÎ

Íîìèíàëüíîå/íàèáîëüøåå

ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå      êÂ     10/12   15/17,5   20/24   35/40,5

Âðåìåíà ñðàáàòûâàíèÿ:
Ñîáñòâåííîå âðåìÿ âêëþ÷åíèÿ          ïðèáëèç. 60 ìñ
Ñîáñòâåííîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ          ≤ 45 ìñ
Âðåìÿ ãîðåíèÿ äóãè (ïðè 50 Ãö)          ≤ 15 ìñ
Ïîëíîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ            ≤ 60 ìñ
Ìèíèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü ñèãíàëà ïðè âêëþ÷åíèè   20 ìñ4) (120 ìñ5))
Ìèíèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü ñèãíàëà ïðè îòêëþ÷åíèè  20 ìñ4) (80 ìñ5))
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Òîê îòêëþ÷åíèÿ (êA)
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≥ 3150 A
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Òîê îòêëþ÷åíèÿ  (êA)

1600 A
2000 A

2500 A

≥ 3150 A

×
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Íîì. òîê:

à) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4 
- 10 êÂ 1600 ... 3150/4000 À, 25 êÀ, 
- 15 êÂ 1600 ... 3150/4000 A, 20 êA

á) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4 
- 10 êÂ, 1600 ... 3150/4000 A, 31,5 êA, 
- 15 êÂ, 1600 ... 3150/4000 A, 25 êA

â) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4 
- 10 êÂ,  1600 ... 3150/4000 A, 40 êA, 
- 15 êÂ, 1600 ... 3150/4000 A, 31,5 êA

ã) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4 
- 10 êÂ,  1250 ... 3150/4000 A, 50 êA, 
- 15 êÂ, 1250 ... 3150/4000 A, 40 êA

Äîïóñòèìîå ÷èñëî êîììóòàöèîííûõ öèêëîâ â çàâèñèìîñòè îò òîêà îòêëþ÷åíèÿ

Äîïóñòèìîå ÷èñëî êîììóòàöèîííûõ öèêëîâ
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Íîì. òîê:

à) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4
- 10 êÂ, 1600 ... 2500 A, 63 êA, 

á) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4 
-  20 êÂ,  1600 ... 2500 A, 16 êA, 

â) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4
- 20 êÂ,  1600 ... 2500 A, 20 êÄ, 

ã) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4
-  20 êÂ, 1600 ... 2500 A, 25 êA, 
-  20 êÂ, 1600/2000 A, 31,5 êA

Äîïóñòèìîå ÷èñëî êîììóòàöèîííûõ öèêëîâ â çàâèñèìîñòè îò òîêà îòêëþ÷åíèÿ
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Äîïóñòèìîå ÷èñëî êîììóòàöèîííûõ öèêëîâ â çàâèñèìîñòè îò òîêà îòêëþ÷åíèÿ

à) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4
- 35 êÂ, 1250 ... 2500/3150 A, 25 êA, 

á) Âûêëþ÷àòåëè òèïà VD4 
-  35 êÂ,  1250 ... 2500/3150 A, 31,5 êA, 
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12
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10

1. Âåðõíèé âûâîä âûêëþ÷àòåëÿ

2. Âàêóóìíàÿ äóãîãàñèòåëüíàÿ êàìåðà

3. Êîðïóñ ïîëþñà

4. Íèæíèé âûâîä âûêëþ÷àòåëÿ

5. Ãèáêèé êîíòàêò-ëåíòà (äëÿ 630 A)

6. Êîíòàêòíàÿ ïðóæèíà ñæàòèÿ

7. Èçîëÿöèîííàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ òÿãà

8. Îòêëþ÷àþùàÿ ïðóæèíà

9. Ïåðåäàòî÷íûé ðû÷àã

10. Âàë ïðèâîäà

11. Ìåõàíèçì ðàñöåïëåíèÿ 

12. Êîðïóñ ïðèâîäà ñ ïðóæèííûì íàêîïèòåëüíûì ìåõàíèçìîì

Констрóêция полюсов выêлючателя 

Ðàçðåç âàêóóìíîãî âûêëþ÷àòåëÿ òèïà VD4 с залитыми полюсами (12 êВ, 630 А) 

Описание 

Полюса выêлючателя смонтированы на задней части êорпóса привода, êоторая 
имеет формó êонсоли. С применением новых технолоãий находящиеся под 
напряжением детали полюсов залиты в эпоêсиднóю смолó, а ó выêлючателей с 
высоêими параметрами — óстановлены в отлитые из эпоêсидной смолы
êîðïóñà. Блаãодаря этомó ваêóóмные êамеры защищены от óдаров и иных 
внешних воздействий. 

При вêлюченном выêлючателе тоê идет от верхнеãо вывода выêлючателя ê 
неподвижномó êонтаêтó ваêóóмной дóãоãасительной êамеры, а оттóда ÷åðåç
подвижный êонтаêт ê нижнемó выводó выêлючателя. Отêлючение выêлючателя 
происходит при помощи изоляционных соединительных тяã со вставленными 
êонтаêтными прóжинами сжатия. 



Âèä íà ïðóæèííûé íàêîïèòåëüíûé ïðèâîä ñî âñïîìîãàòåëüíûìè
àïïàðàòàìè ïðè äåìîíòèðîâàííîì êîæóõå

Констрóêция привода выêлючателя 
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Прóжинный привод является общим для всех трех полюсов выêлючателя. 
Взводом прóжинноãо механизма аêêóмóлирóется необходимая для êоммóтаций 
энерãия, и привод ãотов ê работе. 

Прóжинный привод состоит из цилиндричесêоãо êорпóса, в êоторый вставлена 
спиральная прóжина наêопительноãо механизма, ôèêñèðóющеãо и óïðàâëÿþùåãî
механизма, а таêже механизма для передачи óсилèÿ на поäâèæíûå êîíòàêòû
âûêëþ÷àòåëÿ. Кроме тоãо, имеются следóющие дополнительные óстройства: 
расцепители, вспомоãательные ïåðåêëþ÷àòåëè, а таêже элементы для óправления 
è индиêации, помещенные на передней стороне êорпóса привода. 

Привод может использоваться для повторноãо вêлючения, а óчитывая 
непродолжительное время наêопления, для мноãоêратноãо повторноãо 
вêлючения. 

У выêлючателя в базовом исполнении прóжинный наêопительный механизм 
взводится ýëåêòðîäâèãàòåëåì, à ïðè îòñóòñòâèè ïèòàþùåãî ïðèâîä íàïðÿæåíèÿ
ìîæåò áûòü взвåдåíû âðó÷íóþ. 



      

Îáîðóäîâàíèå           
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü

ÂÀ/Âò

Îòêëþ÷àþùèé ðàñöåïèòåëü      Y22), Y92)            250

Y23), Y93)            310

Âêëþ÷àþùèé ðàñöåïèòåëü        Y32)             250

Y33)             310

Áëîêèðóþùèé ìàãíèò         Y12) 3)             10

Ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî

íàïðÿæåíèÿ2) 3)                 Y4

•  ìãíîâåííîãî äåéñòâèÿ2) 3)                         11/10

•  ñ çàäåðæêîé ïî âðåìåíè                  10/-

Ðàñöåïèòåëü ìàêñèìàëüíîãî òîêà 

íåïðÿìîãî äåéñòâèÿ ñ ïðîìåæóòî÷íûì

òðàíñôîðìàòîðîì òîêà4)         Y7

•  äâóõôàçíûì                   15 (3,51))

•  òðåõôàçíûì                   15 (2,01))
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Ðàñöåïèòåëè è áëîêèðóþùèé ìàãíèò

1) С êоротêозамêнóтым ïðîìåæóòî÷íûì трансформатором тоêа. 
2) Номинальное напряжение переменноãо тоêа 110 и 220 В; постоянноãо тоêа 24, 48, 60, 110 и 220 В. 
3) Номинальное напряжение переменноãо тоêа 240 В; постоянноãо тоêа 125 и 240 В. 
4) Трансформатор монтирóется вне выêлючателя. 

Выêлючатель одновременно может иметь 6 расцепителей, в том числе 
блоêирóющий маãнит: 
Y2 — отêлючающий расцепитель (áàçовое исполнение); 
Y3 — вêлючающий расцепитель; 
Y9 — 2-й отêлючающий расцепитель; 
Y1 — блоêирóющий маãнит; 
Y4 — расцепитель минимальноãо напряжения; 
Y7 — расцепитель ìàêñèìàëüíîãî тоêа íåïðÿìîãî äåéñòâèÿ. 

 Òîëüêî äëÿ
переменноãо
  тоêа



Íîìèíàëüíîå  Ïîòðåáëÿåìàÿ Ðåêîìåíäóåìàÿ çàùèòà äâèãàòåëÿ
  Âðåìÿ

 
íàïðÿæåíèå   ìîùíîñòü   (çàùèò.ýë.àâòîìàòû ABB-Stotz)

 âçâîäà ïðóæèí
                          (ìàêñèìàëüíî)

Â      ÂÀ/Âò             À             ñ1)

Ïåðåìåííûé òîê            S 281 UC-K
110      150         1,6         15

220 ... 230     150         0,75         15
240      170         0,75         15

Ïîñòîÿííûé òîê            S 281 UC-K
24      130         4,0         15
48      130         3,0         15
60      130         2,0         15
110      140         1,0         15
125      160         1,0         15
220      140         0,75         15
240      150         0,75         15

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå            2,5 êÂ

Âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå êîíòêàòîâ         3 ìÎì

Ïðåäåëüíûå òåìïåðàòóðû èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ   îò -25 °C äî 120 °C

Íàãðåâàíèå êîíòàêòîâ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå    20 °C

Íîìèíàëüíûé òîê è êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ïî
êàòåãîðèè ïðèìåíåíèÿ  AC-11 è DC-11 (AC-14,15; DC-13,14) Íîìèíàëüíûé  Íîìèíàëüíûé

òîê (A)   ðàáî÷èé òîê (A)

230 Âïåðåì.òîêà (AC), cosϕ=0,7              2,5      25

24 Âïîñò.òîêà (DC)‚ ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè  1 ìñ       10       10
15 ìñ       10       12
50 ìñ       8       10

200 ìñ       6       7,7
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Моторный привод

1) При номинальном напряжении.

Вспомоãательные ïåðåêëþ÷àòåëè

Пятиполюсные вспомоãательные ïåðåêëþ÷àòåëè

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå             24 Â ... 230 Â (AC/DC)

Ðàáî÷èé òîê                  10A

60 Âïîñò.òîêà (DC)‚ ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè  1 ìñ       8       10
15 ìñ       6       8
50 ìñ       5       6

200 ìñ       4       5,4

110 Âïîñò.òîêà (DC)‚ ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè  1 ìñ       6       8
15 ìñ       4       5
50 ìñ       2       4,6

200 ìñ       1       2,2

220 Âïîñò.òîêà (DC)‚ ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè  1 ìñ       1,5       2
15 ìñ       1       5
50 ìñ       0,75      1,7

200 ìñ       0,5       1

Ваêóóмные выêлючатели моãóт быть óêомплеêтованы вспомоãательными 
ïåðåêëþ÷àòåëÿìè S1, S2, S3, S4, S5 и S7, использóемыми для óправления, 
блоêировêи и сиãнализации. 



Ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ -S5

Òèï 19       Òèï 20       Òèï 22       Òèï 23       Òèï 24

O
N

O
F

F

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Òèï 21

1)  Òîëüêî åñëè íå óñòàíîâëåí -Y1
2)  Âíåøíåå óïðàâëåíèå

Схема óïðàâëåíèÿ âàêóóìíûì âûêëþ÷àòåëåì
Схема приведена для выêлючателя в стандартном исполнении с невзведенным 
прóжинным наêопительным приводом при êомплеêтации всем возможным 
дополнительным оборóдованием. 

Условные обозначения: 

-S1   Вспомоãательный переêлючатель привода 
-S2   Вспомоãательный переêлючатель блоêирóющеãо маãнита 
-S3   Вспомоãательный переêлючатель
-S4   Вспомоãательный переêлючатель
-S5   Вспомоãательный переêлючатель
-S7   Вспомоãательный переêлючатель сиãнализации повреждения 

-Y1   Блоêирóющий маãнит 
-Y2   Отêлючающий расцепитель 
-Y3   Вêлючающий расцепитель 
-Y4   Расцепитель минимальноãо напряжения 
-Y7   Расцепитель маêсимальноãо тоêа непрямоãо действия 
-Y9   Второй отêлючающий расцепитель 

-V1   Выпрямитель для -Y1 
-V2   Выпрямитель для -Y2 
-V3   Выпрямитель для -Y3 и -KO 
-V4   Выпрямитель для -Y4 
-V7   Выпрямитель для -Y7 
-V9   Выпрямитель для –Y9 

-MO  Элеêтродвиãатель для взвода прóжин 
-KO   Реле блоêировêи от мноãоêратных срабатываний 
-RO   Сопротивление 

Примечание: 
Âûïðÿìèòåëè -V1, -V2, -V3 è -V9 âñòðîåíû â äåðæàòåëü
áëîêèðóþùåãî ìàãíèòà.
Ïðè ïèòàíèè ïîñòîÿííûì òîêîì âûïðÿìèòåëè ðàáîòàþò
âõîëîñòóþ êàê äèîäû.
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Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû âûêëþ÷àòåëåé
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Òиповоå обозначениå

Âûáîð è çаêаз выêлючателя  

. . . . . . — . . .VD4

121250 A

161600 A

202000 A

252500 A

323150 A

1717,5 êÂ

2425 êÂ

1212 êÂÍàèáîëüøåå
ðàáî÷åå
íàïðÿæåíèå

—

06630 AÍîìèíàëüíûé
òîê

2020 êA

2525 êA

3131,5 êA

4040 êA

5050 êA

1616 êAÍîìèíàëüíûé
òîê
îòêëþ÷åíèÿ

6363 êA

Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ òèïà выêлючателя

Êîä VD4-12 12-25 îïðåäåëÿåò âàêóóìíûé âûêëþ÷àòåëü íà íàèáîëüøåå
ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå 12 êÂ c íîìèíàëüíûì òîêîì 1250 À è íîìèíàëüíûì
òîêîì îòêëþ÷åíèÿ 25 êÀ.

Çàêàç выêлючателя

Äëÿ çàêàçà âûêëþ÷àòåëÿ íåîáõîäèìî çàïîëíèòü îïðîñíûé ëèñò.
Ôîðìà îïðîñíîãî ëèñòà è ïðèìåð åãî çàïîëíåíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè.

404000 A



Îáîçíà÷åíèå                          Ïðèìå÷àíèå

Y2   Ïåðâûé îòêëþ÷àþùèé ðàñöåïèòåëü               À

Y9   Âòîðîé îòêëþ÷àþùèé ðàñöåïèòåëü                Â

Y3   Âêëþ÷àþùèé ðàñöåïèòåëü                   A

Y1   Áëîêèðóþùèé ìàãíèò                     B

Y4   Ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ìãíîâåííûé         Â3)

Y4   Ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ c çàäåðæêîé ïî âðåìåíè    B3) 5)

Y7   Ðàñöåïèòåëü ìàêñ. òîêà íåïðÿìîãî äåéñòâèÿ ñ òðàíñôîðìàòîðîì òîêà  Â3) 6)

S1   5-ïîëþñíûé âñïîìîãàòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü äëÿ ÌÎ        A2)

S2   Âñïîìîãàòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü áëîêèðóþùåãî ìàãíèòà Y1      Â

S3   5-ïîëþñíûé âñïîìîãàòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü           A1)

S4   5-ïîëþñíûé âñïîìîãàòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü           À

S5   5-ïîëþñíûé âñïîìîãàòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü           Â4)

S7   Âñïîìîãàòåëüíûé ïåðåêëþà÷òåëü ñèãíàëèçàöèè àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ  A4)

ÌO   Ýëåêòðîäâèãàòåëü äëÿ âçâîäà ïðóæèí              A

ÊÎ   Ðåëå áëîêèðîâêè îò ìíîãîêðàòíûõ ñðàáàòûâàíèé          B

Õ11, Õ12  Êàáåëü ñ ðàçúåìîì äëÿ ïèòàíèÿ öåïåé óïðàâëåíèÿ (1,5...2 ì)     Â4)

-    Çàìîê êíîïêè ðó÷íîãî âêëþ÷åíèÿ                Â4)
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Êомплеêтациÿ выêлючателя VD4 расцепителями, âñïîìîãàòåëüíûìè
ïåðåêëþ÷àòåëÿìè и дрóãими принадлежностями 

Условные обозначения ê êомплеêтации: 
1) Необходимо в слóчае монтажа Y3, Y9 и Y1 (ïåðåêëþ÷àòåëü монтирóется вместе с Y3) 
2) Необходимо в слóчае монтажа МО и Y3 (ïåðåêëþ÷àòåëü монтирóется вместе с Y3) 
3) Возможно одновременно монтировать Y4 + Y7 
4) Возможна дрóãая êомплеêтация по специальной заявêе 
5) Замедляеòñÿ с помощью реле времени RN3U, óстановленноãо вне выêлючателя 
6) Трансформатор тоêа óñòàíàâëèâàåòñÿ вне выêлючателя 

А — Базовая êомплеêтация выêлючателя VD4 
В — Дополнительная êомплеêтация ê базовомó исполнению выêлючателя VD4 



Бланê заêаза  №:

Всеãо бланêов по данномó заêазó:

Заêазчиê: Заêаз №:

Всеãо выêлючателей по данномó заêазó:

Количество выêлючателей данноãо типа:

1. Номинальное напряжение, êВ

2. Номинальный тоê, А

3. Номинальный тоê отêлючения, êА

4. Межполюсное расстояние, мм

5. Требóемый языê табличêи

6. Элеêтродвиãатель для взведения прóжин MO

7. Вêлючающий расцепитель Y3
с реле блоêировêи от мноãоêратных срабатываний KO
и вспомоãательными переêлючателями (свободных 2НР) S1+S3

8. 1-ый отêлючающий расцепитель Y2
со вспомоãательными переêлючателями (свободных 1НР+3НЗ) S4+S7

9. Блоêирóющий элеêтромаãнит Y1
со вспомоãательным переêлючателем S2

10. 2-ой отêлючающий расцепитель Y9
со вспомоãательным переêлючателем S3

11. Пятиполюсной вспомоãательный переêлючатель S5

12. Расцепитель минимальноãо напряжения Y4

Расцепитель минимальноãо напряжения с задержêой по времени

Реле задержêи времени (0,5-4 с) расцепителя RN3U
минимальноãо напряжения

13. Расцепитель маêсимальноãо тоêа непрямоãо действия Y7
с промежóточным трансформатором тоêа

14. Рычаã рóчноãо взвода прóжин

15. Блоêировêа для выêатноãо элемента
(при использовании в выêатном элементе отечественной êонстрóêции)

Правила заполнения опросноãо листа:
1. Раздел номера заêаза не заполняется.
2. На êаждый тип выêлючателя заполняется один бланê заêаза с óêазанием êоличества заêазанных выêлючателей.
     Количество бланêов заêаза должно соответствовать êоличествó разных типов заêазанных выêлючателей.
3. В êвадрате соответствóющем выбранномó êомпонентó и принадлежности проставляется ãалочêа.
4. В позициях 6, 7, 8, 9, 10, 12 вместе со значением напряжения óêазать тип тоêа (постоянный/переменный).

Опросный лист заполнен:

                    ________________________          ______________            ______________
                                             ФИО                                         подпись                                 датà
                                                                                                                                     МП

ООО "АББ Мосэлеêтрощит"

              Опросный лист для заêаза ваêóóмноãо выêлючателÿ
               типа VD4 (стационарная версия)



Бланê заêаза  №:

Всеãо бланêов по данномó заêазó:

Заêазчиê: Заêаз №:

Всеãо выêлючателей по данномó заêазó:

Количество выêлючателей данноãо типа:

1. Номинальное напряжение, êВ

2. Номинальный тоê, А

3. Номинальный тоê отêлючения, êА

4. Межполюсное расстояние, мм

5. Требóемый языê табличêи

6. Элеêтродвиãатель для взведения прóжин MO

7. Вêлючающий расцепитель Y3
с реле блоêировêи от мноãоêратных срабатываний KO
и вспомоãательными переêлючателями (свободных 2НР) S1+S3

8. 1-ый отêлючающий расцепитель Y2
со вспомоãательными переêлючателями (свободных 1НР+3НЗ) S4+S7

9. Блоêирóющий элеêтромаãнит Y1
со вспомоãательным переêлючателем S2

10. 2-ой отêлючающий расцепитель Y9
со вспомоãательным переêлючателем S3

11. Пятиполюсной вспомоãательный переêлючатель S5

12. Расцепитель минимальноãо напряжения Y4

Расцепитель минимальноãо напряжения с задержêой по времени

Реле задержêи времени (0,5-4 с) расцепителя RN3U
минимальноãо напряжения

13. Расцепитель маêсимальноãо тоêа непрямоãо действия Y7
с промежóточным трансформатором тоêа

14. Рычаã рóчноãо взвода прóжин

15. Блоêировêа для выêатноãо элемента
(при использовании в выêатном элементе отечественной êонстрóêции)

Правила заполнения опросноãо листа:
1. Раздел номера заêаза не заполняется.
2. На êаждый тип выêлючателя заполняется один бланê заêаза с óêазанием êоличества заêазанных выêлючателей.
     Количество бланêов заêаза должно соответствовать êоличествó разных типов заêазанных выêлючателей.
3. В êвадрате соответствóющем выбранномó êомпонентó и принадлежности проставляется ãалочêа.
4. В позициях 6, 7, 8, 9, 10, 12 вместе со значением напряжения óêазать тип тоêа (постоянный/переменный).

Опросный лист заполнен:

                    ________________________          ______________            ______________
                                             ФИО                                         подпись                                 датà
                                                                                                                                     МП

ООО "АББ Мосэлеêтрощит"

              Опросный лист для заêаза ваêóóмноãо выêлючателя

               типа VD4 (стационарная версия)

10

3150

31

275

Рóссêий

220 В =

220 В =

220 В =

220 В =

3НР+2НЗ

1

3

ÎÀO "Ýëåêòðè÷åêèå ñåòè"
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